GEOTECNICO

[ umiTE MUNICIPAL
CODIGO, CONDICIONE, PROBLEMAS

AIEC, Muy desfavorables, Agresividad, inundacién, encharcamiento y capacidad portante y asientos

CL, Muy desfavorables, Capacidad portante y asientos e inestabilidad de ladera

D, Aceptables, Discontinuidad a favor de la pendiente

DP, Desfavorables, Discontinuidad a favor de la pendiente y pendientes fuertes (> 30%)

EC, Desfavorables, Encharcamiento y capacidad portante y asientos

F, Aceptables, Fracturacién intensa

IEC, Muy desfavorables, Inundacién, encharcamiento y capacidad portante y asientos

L, Desfavorables, Inestabilidad de ladera

LP, Muy desfavorables, Inestabilidad de ladera y pendientes fuertes (> 30%)

LPC, Muy desfavorables, Inestabilidad de ladera, pendientes fuertes (> 30%) y capacidad portante y asientos
P, Aceptables, Pendientes fuertes (> 30%)

PIEC, Muy desfavorables, Pendientes fuertes (> 30%), inundacién, encharcamiento y capacidad portante y asientos
PR, Desfavorables, Pendientes fuertes (> 30%) y rugosidad acusada

R, Aceptables, Rugosidad acusada

SP, Favorables, -
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